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JPG,TIFFnur für reine Bilddateien
JPG, TIFF only for image files

PDFDateien
PDFfiles

CMYKoderGraustufen, 8 Bit/Kanal
CMYKor greyscales, 8 Bits/Channel

20 mmAnschnitt
20 mmbleed

72 dpiAuflösung
72 dpi resolution

Endformat
End format

Datenformat
Data format

mindestens 8 mmSchrifthöhe
at least 8 mm font height

PDF/X-3:2002Standard
PDF-Versionmuss 1.3 sein
Schriften in Pfadekonvertieren odereinbetten
Keine Falz-, Schneide-oderPassermarken anlegen
PDF/X-3:2002 standard
PDFversion must be 1.3
all fonts must be converted to paths or be embedded
Donot apply crop,bleed or registration marks

1000 ×1000 mm
1000 ×1500 mm
850 ×2000 mm
1000 ×2000 mm
850 ×2500 mm
850 ×2250 mm
1000 ×2250 mm
2000 ×2250 mm
3000 ×2250 mm
1000 ×2500 mm
2000 ×2000 mm
3000 ×2000 mm
2000 ×2500 mm
3000 ×2500 mm

1040 ×1040 mm
1040 ×1540 mm
890 ×2040 mm
1040 ×2040 mm
890 ×2540 mm
890 ×2290 mm
1040 ×2290 mm
2040 ×2290 mm
3040 ×2290 mm
1040 ×2540 mm
2040 ×2040 mm
3040 ×2040 mm
2040 ×2540 mm
3040 ×2540 mm

Bildschirmfarben (RGB) könnennicht verarbeitet werden
Sonderfarbenmüssen in CMYKFarben umgewandelt
werden (Näherungswertedes Herstellers)
Farbprofil: ISOCoated v2 (ECI), www.eci.org
Tiefschwarz: C=87%,M= 78%, Y =65%undK= 100%
Reine Grautöne: C=0%,M= 0%, Y= 0%undK=0-100%
Screen colors (RGB) cannot beprocessed
Special colors must be converted to CMYKcolors
(approximate values of the manufacturer)
Colorprofile: ISOCoated v2 (ECI) available at www.eci.org
Black: C=87%, M=78%, Y =65% und K =100%
Grey: C=0%, M =0%, Y =0% und K =0-100%

BeimAnschnitt handelt es sich um denBereichaußer-
halb des Endformats, der imAnschluss zum Druckmit der
Gummilippevernäht wird. Umweiße Blitzer zu vermeiden
muss er proSeitenlänge umlaufend 20mm betragen. Die
Grafik derDruckdateimuss den gesamten Anschnittbereich
ausfüllen.
The bleeddescribes the area outside the cut that is sewn to
the rubber lip after printing. In order to avoidwhite stripes
it should be 20 mm per side length. Thegraphics of the print
file must fill the entire bleedarea.

im Verhältnis 1:1 mind.72 dpi
im Verhältnis 1:10 mind.720 dpi
in a ratio of 1:1 at least 72 dpi
in a ratioof 1:10 at least 720 dpi


